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Bijlage 2: Boorstaten 



Projectcode: 20161669 Projectnaam: dolderseweg deelgebied a

getekend volgens NEN 5104

Boring: c01

Datum: 02-05-2017
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bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: c02

Datum: 02-05-2017
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matig humeus, matig 
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Datum: 02-05-2017
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Boring: c04

Datum: 02-05-2017

0,00

0,50

A

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
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Edelmanboor
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Projectcode: 20161669 Projectnaam: dolderseweg deelgebied a

getekend volgens NEN 5104

Boring: c05

Datum: 02-05-2017
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neutraalgeel, Edelmanboor
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Boring: c06

Datum: 02-05-2017
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Boring: c07

Datum: 02-05-2017
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Datum: 02-05-2017
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zwak grindhoudend, 
neutraalgeel, Edelmanboor
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Projectcode: 20161669 Projectnaam: dolderseweg deelgebied a

getekend volgens NEN 5104

Boring: c09

Datum: 02-05-2017
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Boring: c11

Datum: 02-05-2017
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0,50

A

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, lichtbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: c12

Datum: 02-05-2017

0,00

0,50

A

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, lichtbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20161669 Projectnaam: dolderseweg deelgebied a

getekend volgens NEN 5104

Boring: c13

Datum: 02-05-2017
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Bijlage 3: Analyseresultaten 
  



GEOFOXX Gouda BV

dolderseweg deelgebied a

20161669

12528910

02-05-2017

W. Huitzing

02-05-2017

05-05-2017

Blad 4 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



GEOFOXX Gouda BV

dolderseweg deelgebied a

20161669

12528910

02-05-2017

W. Huitzing

02-05-2017

05-05-2017

Blad 5 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6367104 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

001 Y6367090 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  



GEOFOXX Gouda BV

dolderseweg deelgebied a

20161669

12528910

02-05-2017

W. Huitzing

02-05-2017

05-05-2017

Blad 6 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6366975 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

001 Y6367092 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

001 Y6367103 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

001 Y6367097 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

002 Y6367105 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

002 Y6367017 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

002 Y6367100 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

002 Y6366995 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

002 Y6367098 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

002 Y6367096 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

003 Y6367005 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

003 Y6366791 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

003 Y6366796 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

003 Y6366797 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  

003 Y6366804 02-05-2017 02-05-2017 ALC201  



GEOFOXX Gouda BV
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Blad 7 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MMbg1Cc01 (0-50) c03 (0-50) c05 (0-50) c12 (0-50) c13 (0-50) c15 (0-50)

001



GEOFOXX Gouda BV

dolderseweg deelgebied a

20161669

12528910

02-05-2017

W. Huitzing

02-05-2017

05-05-2017

Blad 8 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MMbg2Cc06 (0-50) c07 (0-50) c08 (0-50) c09 (0-50) c10 (0-50) c11 (0-50)

002
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Inleiding  

De mate van verontreiniging van grond en grondwater wordt vastgesteld door de 

gehalten/concentraties aan verontreinigende stoffen in de monsters van grond en 

grondwater te toetsen aan de norm die is vastgesteld door het ministerie van VROM. Dit 

betreft de circulaire "Bodemsanering 2013" (Staatscourant 2013 nr 16675)., die een 

onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb). In de Circulaire wordt verwezen 

naar het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit (RBK) ten aanzien van de 

Achtergrondwaarden voor grond. Hierin worden de volgende toetsingswaarden 

onderscheiden: 

 

 Grond: Achtergrondwaarden en Interventiewaarden 

 Grondwater: Streefwaarden en Interventiewaarden 

 

Toelichting normenstelsel 

Achtergrondwaarden (AW) & Streefwaarden (S) 

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen 

zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn 

belast door lokale verontreinigingbronnen. De streefwaarden voor grondwater zijn gebaseerd 

op de bescherming van de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van 

Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De achtergrondwaarden en streefwaarden 

betreffen het concentratieniveau waarop of waaronder grond en/of grondwater als niet 

verontreinigd wordt beschouwd. 

 

Interventiewaarde (I) 

De interventiewaarde is het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en 

grondwater waarboven een ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Boven deze waarde is er mogelijk sprake van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

 

Tussenwaarde (T) 

Het concentratieniveau waarboven aanvullend onderzoek noodzakelijk of gewenst is om vast 

te kunnen stellen of sprake is van een "geval van ernstige bodemverontreiniging". De 

tussenwaarde is gedefinieerd als het gemiddelde van AW- en I-waarde (grond) danwel de S- 

en I-waarde (grondwater). 

 

NB: Toetsingswaarden 

De interventiewaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op een 

standaardbodem met een lutum percentage van 25% en een organisch stof percentage van 

10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten 

middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. 

 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

Voor een aantal stoffen zijn nog geen achtergrond-, streef- en interventiewaarden opgesteld, 

omdat nog geen meet- en analysevoorschriften zijn vastgesteld, of omdat nog onvoldoende 

ecotoxicologische gegevens beschikbaar zijn om betrouwbare waarden vast te stellen. De 

wel beschikbare indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid en mogen dan 

ook niet op dezelfde wijze worden gehanteerd om uitspraken te doen over gevallen van al 

dan niet ernstige bodemverontreiniging. In bepaalde gevallen kan het bijvoorbeeld nodig zijn 

aanvullend onderzoek te doen naar de risico's van de betreffende stof. 

 

Niet genormeerde stoffen 

Stoffen waarvoor geen normen zijn opgesteld worden aangeduid als ‘niet-genormeerde 

stoffen’. Ook bij deze stoffen kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging 

en/of saneringsurgentie. De circulaire geeft een richtlijn die bij het aantreffen van niet-

genormeerde stoffen kan worden gevolgd. 
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Bouwen op verontreinigde grond 

De Model Bouwverordening is gebaseerd op de Woningwet. De Bouwverordening stelt dat 

op verontreinigde grond niet mag worden gebouwd. Dit betekent dat het bevoegd gezag in 

principe een omgevingsvergunning onderdeel bouw kan weigeren, indien in de grond of het 

grondwater een stof is aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde. 

 

Wanneer Saneren? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform 

de zorgplicht in de Wet bodembescherming te worden gesaneerd. Bij zogeheten oude 

gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van 

bodemverontreiniging (d.w.z. minimaal een bodemvolume van 25 m3 grond c.q. 100 m3 

grondwater verontreinigd in een concentratie boven de interventiewaarde) op termijn 

gesaneerd te worden. Het tijdstip waarop dit moet gebeuren hangt af van de 

spoedeisendheid. De spoedeisendheid van sanering wordt bepaald door de onaanvaardbare 

risico's die aanwezig zijn voor mensen en ecosystemen alsmede de verspreidingsrisico's. 

Deze risico's hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld 

wonen of bedrijfsmatig), en met zaken als de bodemopbouw ter plaatse (bijvoorbeeld 

grondsoort en grondwaterstroming). 

Verder kan onder andere de noodzaak tot het nemen van sanerende maatregelen ontstaan bij 

functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van het terrein. Ook kan door een koper of 

een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd. 

 

Beleid voor hergebruik grond 

Om de hergebruiksmogelijkheden van grond te kunnen bepalen is een onderzoek conform het 

Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk. Bij een dergelijk onderzoek wordt de vrijkomende grond, 

op basis van de gemeten gehalten, ingedeeld in ‘klassen’ (klasse ‘altijd toepasbaar’, klasse 

‘wonen’, klasse ‘industrie’ of klasse ‘niet toepasbaar’).  

 

In onderstaande figuur is deze klasseverdeling schematisch weergegeven. Tevens blijkt 

hieruit dat hier het Besluit Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering samenkomen. 
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Projectnaam dolderseweg deelgebied a 
Projectcode 20161669 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode MMbg1C1 MMbg2C2 MMog3C3 
Bodemtypebt) 1 2 3 

 or br  or br  or br  

    
 
droge stof                         
(gew.-%) 

89,3 -- -- 86,3 -- -- 93,8 -- -- 

gewicht artefacten                         
(g) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

aard van de artefacten                         
(-) 

Geen  -- Geen  -- Geen  -- 

    
 
organische stof 
(gloeiverlies)                         
(% vd DS) 

4,4 -- -- 4,8 -- -- 1,2 -- -- 

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         
(% vd DS) 

1,9 -- -- 2,3 -- -- <1 -- -- 

    
METALEN 
barium+ <20 54,2  <20 52,3  <20 54,2  
cadmium <0,2 0,217  <0,2 0,213  <0,2 0,241  
kobalt <1,5 3,69  <1,5 3,57  1,8 6,33  
koper 5,3 10,1  14 26,2  <5 7,24  
kwik <0,05 0,0493  <0,05 0,0489  <0,05 0,0503  
lood 17 25,6  29 43,2  <10 11  
molybdeen <0,5 0,35  <0,5 0,35  <0,5 0,35  
nikkel <3 6,12  <3 5,98  5,2 15,2  
zink <20 31,3  40 87,4  <20 33,2  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
fenantreen 0,03 -- -- 0,10 -- -- <0,01 -- -- 
antraceen <0,01 -- -- 0,02 -- -- <0,01 -- -- 
fluoranteen 0,07 -- -- 0,19 -- -- <0,01 -- -- 
benzo(a)antraceen 0,03 -- -- 0,09 -- -- <0,01 -- -- 
chryseen 0,04 -- -- 0,12 -- -- <0,01 -- -- 
benzo(k)fluoranteen 0,03 -- -- 0,08 -- -- <0,01 -- -- 
benzo(a)pyreen 0,03 -- -- 0,08 -- -- <0,01 -- -- 
benzo(ghi)peryleen 0,02 -- -- 0,06 -- -- <0,01 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,03 -- -- 0,06 -- -- <0,01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,294 0,294  0,807 0,807  0,07 0,07  

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                         
(µg/kgds) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 52                         
(µg/kgds) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 101                         
(µg/kgds) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 118                         
(µg/kgds) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 138                         
(µg/kgds) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 153                         
(µg/kgds) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 180                         
(µg/kgds) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 

4,9 11,1  4,9 10,2  4,9 24,5 a 

    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C12-C22 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C22-C30 <5 -- -- 8 -- -- <5 -- -- 
fractie C30-C40 7 -- -- 12 -- -- <5 -- -- 
totaal olie C10 - C40 <20 31,8  <20 29,2  <20 70  



    
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12528910-001     MMbg1C c01 (0-50) c03 (0-50) c05 (0-50) c12 (0-50) 

c13 (0-50) c15 (0-50) 
2
  12528910-002     MMbg2C c06 (0-50) c07 (0-50) c08 (0-50) c09 (0-50) 

c10 (0-50) c11 (0-50) 
3
  12528910-003     MMog3C c01 (150-200) c05 (80-130) c08 (60-100) c08 

(100-150) c13 (130-180) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

   
bt)

  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 1.9%  humus 4.4% 
  2: lutum 2.3%  humus 4.8% 
  3: lutum 1%  humus 1.2% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 15 102 190 3,0 
koper 40 115 190 5,0 
kwik 0,15 18 36 0,050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 35 68 100 4,0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 0,35 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 

20 510 1000 4,9 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 
1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem 

type 10% humus en 25% lutum. 
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Algemeen 

In deze bijlage zijn de technische handelingen die worden verricht bij milieukundig bodem-

onderzoek in het algemeen, beschreven en toegelicht. De veldwerkzaamheden worden 

uitgevoerd conform een intern kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO-9001 en de VCA** 

normen (VeiligheidsChecklistAannemers). Dit kwaliteitssysteem is gebaseerd op de 

voorschriften die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de volgende documenten 

van het ministerie van VROM: de "NEN 5740, Bodem – Landbodem – Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 

van bodem en grond" (NNI, januari 2009; ICS 13.080.05), de NTA5755 (Bodem – 

Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en 

omvang van bodemverontreiniging, juli 2010).  

Het laboratoriumonderzoek is conform de normen uit de NEN 5740 of volgens gelijkwaardige 

methoden uitgevoerd. 

 

Boorwerkzaamheden en bemonstering 

Grond 

Meestal worden boringen handmatig verricht met een zogenaamde edelmanboor. In andere 

gevallen wordt gebruik gemaakt van een guts, een zuigerboor of een pulsboor. In beton- of 

asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de onderliggende bodem 

te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn 

aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden 

uitgevoerd met een puinboor, een slagguts, een ramguts of een mechanische boorstelling. 

 

 

Grondwater 

In een boorgat kan een peilbuis worden geplaatst om grondwatermonsters te nemen. 

Peilbuizen zijn kunststof buizen die over een lengte van (meestal) één meter zijn 

geperforeerd. Het geperforeerde gedeelte (filter) wordt voorzien van een filterkous om 

inspoeling van fijn bodemmateriaal te voorkomen.  

 

Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis afgepompt, 

direct na plaatsing en voorafgaand aan de monstername. Monstername vindt plaats na 

minimaal een week standtijd. Voor het afpompen en bemonsteren van het grondwater wordt 

gebruik gemaakt van een slangenpomp. Per peilbuis wordt het grondwater met een schoon 

stuk (siliconen)slang bemonsterd om contaminatie uit te sluiten. De grondwatermonsters 

worden gekoeld bewaard in luchtdicht afgesloten glazen flessen met kunststof schroefdop. 

 

Zintuiglijk onderzoek 

In het veld worden grond en grondwater zintuiglijk onderzocht. Het zintuiglijk onderzoek is te 

splitsen in: 

 lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden 

geclassificeerd. 

 onderzoek naar verontreiniging, waarbij zintuiglijk waarneembare afwijkingen in of 

aan het bodemmateriaal worden beschreven1). 

 
1) Bij olieproducten wordt gebruik gemaakt van de 'oliepan-methode'. Daarbij wordt 

de grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op 

het water is een teken dat er olieachtige stoffen in de grond aanwezig kunnen zijn.  

Eventueel worden PID-metingen uitgevoerd (alleen als specifiek in rapport vermeld). 

Met behulp van de PID-meter kan de hoeveelheid ioniseerbare vluchtige 

bestanddelen in de opgeboorde grond worden bepaald. 

 

Mede op basis van de resultaten van het zintuiglijk onderzoek wordt beslist welke monsters 

op welke chemische stoffen worden geanalyseerd. 

 

Stromingsrichting grondwater en doorlaatbaarheid van de bodem 
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Via een waterpassing kan de lokale stromingsrichting van het grondwater worden bepaald. 

Met de gegevens van een waterpassing kan een inschatting worden gemaakt van het 

verspreidingspatroon van een verontreiniging in het grondwater.  

Bij een waterpassing wordt het grondwaterpeil in meerdere peilbuizen bepaald ten opzichte 

van een vast punt op het terrein. Hieruit volgt of er sprake is van een eenduidige 

grondwaterstromingsrichting, en hoe sterk deze stroming is. 

 

Via een zogenaamde doorlaatbaarheidstest kan de waterdoorlaatbaarheid van de grond onder 

de grondwaterspiegel worden vastgesteld. Bepaald wordt hoe snel een boorgat weer wordt 

gevuld met toestromend grondwater, nadat het gat is leeggepompt. Het resultaat van de 

test geeft, samen met de algemene geohydrologische informatie over de onderzoekslocatie 

een indicatie van de hoeveelheid grondwater dat zal toestromen bij ontgraving van een 

verontreiniging of bij een grondwatersanering. 

 

Chemisch onderzoek 

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen 

geen afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van 

maximaal tien monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om 

zoveel mogelijk informatie te verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico 

hierbij is dat in het mengmonster een verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet 

duidelijk is of alle monsters in dezelfde mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele 

monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een dergelijke situatie optreedt, dan worden 

in principe de individuele monsters waaruit dat mengmonster was samengesteld, 

geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de verontreiniging 

is verdeeld over de monsters. 

 

Indien er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en 

minimaal één grondwatermonster geanalyseerd op een breed pakket aan stoffen. Deze 

stoffen zijn opgenomen in de zogeheten standaard-pakketten voor grond en grondwater. 

Indien er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende 

stoffen het gaat, worden de betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het 

algemeen worden monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn 

beoordeeld, niet gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene 

afwijkende laag wordt aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. 

Grondwatermonsters worden in principe nooit gemengd. 

 

Het laboratoriumonderzoek zal worden uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitswaarborg 

door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. Op de kopieën 

van de certificaten in bijlage 3 is te zien door welk laboratorium de analyses in dit onderzoek 

zijn verricht. 

 

Afkortingen en begrippen 

m-gws meter beneden de grondwaterspiegel 

m-mv meter beneden maaiveld 

 

NEN 5740:  

NEderlandse Norm 5740, ICS 13.080.05, januari 2009. Door het Nederlands Normalisatie-

instituut opgestelde richtlijnen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. In 

de NEN 5740 wordt verwezen naar door het Nederlands Normalisatie-instituut opgestelde 

richtlijnen voor de technische uitvoering van werkzaamheden in het veld en in het 

laboratorium. 

 



Verkennend bodemonderzoek 

Dolderseweg, deelgebied A (locatie 3; perceel A 2875) Huis ter Heide 

 

projectnummer datum   

20161669_3/WHUI juni 2017 Bijlagen 

 

Bijlage 6: Foto’s 
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UT035500201 Van Weerden Poelmanweg (kleine lokaties) 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Van Weerden Poelmanweg (kleine lokaties)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: UT035500201

Locatiecode gemeentelijk BIS: UT035500201

Adres: Van Weerden Poelmanweg -- 3768MN Zeist

Gegevensbeheerder: Provincie Utrecht

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

onbekend onbekend

luchtmachtbasis (752203) onbekend onbekend

bominslag/-krater (909001) 1947 onbekend

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

1947 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Saneringsplan GroenHolland GH95060A 1996-02-22

Nader onderzoek GroenHolland GH93086-2 1995-09-06

avr (aanvullend 
rapport)

GroenHolland GH93086 1994-01-12

Nader onderzoek Witteveen en Bos KL.47.6. 1991-09-01

brf (briefrapport) Overig / onbekend 90016 1991-02-22
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1.5

Besluiten

Type Kenmerk Datum

besch. niet ernstig 96/930423 MBE 1996-06-04

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

RUD Utrecht
Team Bodem en Water
bodemloket@rudutrecht.nl

  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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Bijlage 7: Kopieën historisch onderzoek 

  



Bijlage 7: Foto’s 

20161669 

 

 

 

 

foto 1: locatie C foto 2: deellocatie B 

  

foto 3: locatie C op voorgrond, locatie B (bij villa) op achtergrond  

 

 

 

 foto 4: locatie D 

  

foto 5:  achterzijde locatie C (links) en locatie D (rechts) 

 

 foto 6: locatie C, met op de achtergrond locatie B  
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Bijlage 8: Onafhankelijkheidsverklaring 
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onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze 

voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl. 
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Geachte heer Siebel, 

 

Hierbij ontvangt u een aanvulling op onze rapport van het bodemonderzoek dat is uitgevoerd 

op de locatie Dolderseweg 54 en omgeving en specifiek de percelen Zeist, sectie A, nrs. 

4575, 4577, 2875 en 4643 te Huis ter Heide. Het betreft hier een aanvulling op het 

historisch onderzoek en toelichting en aanvulling op de onderbouwing van de gekozen opzet 

en het advies in het verkennend bodemonderzoek ons (project 20161669; juni 2017; 4 

rapporten). Deze aanvulling wordt uitgevoerd op verzoek van de Omgevingsdienst Regio 

Utrecht (ODRU), die meer informatie vraagt over voormalige bebouwing op betreffende 

percelen (ROM integraal advies; ODRU; kenmerk Z/21/191851/D-556978; 22-12-2021). 

Verder wordt onderbouwing gevraagd of de locatie verdacht is voor asbest of PFAS. 

 

Topotijdreis en asbest 

Tijdens het eerdere onderzoek op de percelen is rekening gehouden met de voormalige 

bebouwing en is in de voorbereiding ook Topotijdreis geraadpleegd (correspondentie per mail 

met provincie). Dit is echter niet vermeld in de rapportage. In de bijlage zijn de uitsneden uit 

de gebruikte Topotijdreis-kaarten weergegeven. 

 

Boringen zijn tevens op de vermoedelijke locaties van voormalige panden geplaatst. Ter 

plaatse zijn geen aanwijzingen gevonden van resten van (fundering van) de voormalige 

bebouwing of andere verontreinigingen. Ook tijdens onderzoek naar het opsporen van niet-

gesprongen explosieven zijn ter plaatse geen aanwijzingen gevonden van funderingen. Er zijn 

tijdens de veldwerkzaamheden van het bodemonderzoek geen afwijkende bestanddelen 

gevonden, behalve van nature voorkomend grind en in een enkele boring in lichte mate puin. 

Twee van de boringen zijn gestuit, waarvan één (nr. 1) rond de locatie van het voormalige 

pand, maar ook een boring (nr. 5) op geruime afstand hiervan (zie tekening uit rapport in 

bijlage). Deze waarnemingen samen met de resultaten van de naastgelegen vergelijkbare 

percelen, waar ook geen asbestverdachte resten van bebouwing zijn gevonden, geven volgens 

ons geen aanleiding een verontreiniging (met asbest) te verwachten. Een asbestonderzoek zou 

overigens uitgevoerd dienen te worden door het mechanisch graven van sleuven (volgens 

strategie nader onderzoek) aangezien in de bovenste meter geen puin is gevonden. 

 

  

 
Tielweg 6 

2803 PK  Gouda 
0182 - 729 000 

 
geofoxx.nl 

info@geofoxx.nl 
Overige vestigingen: 
Oldenzaal en Tilburg 

NL06 RABO 0124 4585 13 
kvk 06056452 

btw nr. NL818295223B01 -/-  

20220129_aanvHO.BRF 

Aanvulling historische informatie bodemonderzoek 20161669 

Dolderseweg (54 e.o.) te Huis ter Heide 

20220129/PVIA 

14 februari 2022 

de heer P.H. (Philip) van Vianen 

p.vanvianen@geofoxx.nl 

06-2397 9450 

 

 

 

 

Provincie Utrecht  

De heer R. Siebel  

Postbus 80300 

3508 TH  UTRECHT 
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PFAS verwachting in grond 

Het plangebied is gelegen binnen zone PFAS B3 van de Ontgravingskaart PFAS die voor de 

provincie Utrecht is opgesteld (zie bijlage). In de zone wordt een gehalte PFAS vergelijkbaar 

met de landelijk achtergrondwaarde verwacht. Binnen de onderzochte percelen zijn geen 

aanwijzingen dat PFAS-houdende middelen zijn gebruikt of opgeslagen. Eventuele PFAS 

verontreinigingen als gevolg van bronlocaties (blusschuim) op de vliegbasis Soesterberg zijn 

op grote afstand (enkele honderden meters) gelegen en hebben geen invloed op de 

bodemkwaliteit binnen het plangebied. Hoewel de percelen deel uitmaakten van de vliegbasis 

Soesterberg hebben hier geen operationele werkzaamheden plaatsgevonden, maar waren de 

percelen bestemd voor (commandanten)woningen. 

 

Op basis van de beschikbare historische informatie is de bodem van het plangebied niet 

verdacht op verhoogde gehaltes PFAS en is er geen aanleiding onderzoek naar PFAS uit te 

voeren, mede aangezien de gemeente Zeist heeft ingestemd met de ontgravingskaart. 

 

Ik vertrouw erop hiermee voldoende te hebben beantwoord aan de vragen uit het advies van 

de ODRU.  

 

Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u altijd 

contact opnemen met de heer P.H. (Philip) van Vianen (bereikbaar op tel. 0182-729000 of 

het genoemde mobiele nummer). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Geofoxx 

 

 

 

De heer P.H. (Philip) van Vianen 

Adviseur bodem 

 

 

Bijlagen: 

 Kaarten uit Topotijdreis 

 Tekening uit rapport 20161669 

 Ontgravingskaart PFAS 
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1.3Situatietekening

Dolderseweg, deelgebied A,

nabij vliegbasis Soesterberg

Gemeente Utrecht

20161669

JTER 1:500 A3 28-4-2017 24-5-2017
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bebouwing

grens onderzoekslocatie

boring tot 0,5 m-mv

 

 

boring tot 2,0 m-mv

boring gestuit

inspectiegat
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Kentallen per bodemkwaliteitszone (gecorrigeerde gehalten in µg/kg) 

Bodemkwaliteitszone 

PFOS PFOA PFAS overig 

gem. P80 P95 gem. P80 P95 gem. P80 P95 

PFAS B1 0,5 1,4 2,1 3,9 5,6 7,4 0,2 0,3 0,7 

PFAS B2 0,7 0,9 1,8 2,3 3,0 5,2 0,3 0,3 0,7 

PFAS B3 0,6 0,8 1,8 1,0 1,6 2,9 0,4 0,2 0,7 

Verklaring 

   > toepassingswaarde Wonen of Industrie 

   > landelijke achtergrond waarde < toepassingswaarde Wonen of Industrie 

   < landelijke achtergrondwaarde 

Opmerking: de gemiddelde gehalten komen overeen met de ontgravingskwaliteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Verkennend bodemonderzoek 

Bbouwkavels te Huis ter Heide (Deellocatie 3) 

 

projectnummer datum   
20260377/JOGE april 2026 Bijlagen 

 

Bijlage 6: Onafhankelijkheidsverklaring 

 

 





 

 

 


